


Sertifikat for konstant ytelse 1070-CPR-709

BT, Brannhemmet tre

Brannklasse: B-s1,d0 (B-s2,d0)
-spesifikasjon av opsjoner-

Norge 1070-

cpr-

709Opsjon 

240506 Treslag/gruppe

Behandling:

1) Brannimp.

2) Brannimp. 

vannfast

3) Brannmalt

Bruksområde:

1) Eksteriør

2) Interiør Densitet Tykkelse Brannklasse

Skjøter:

1) Vertikalt

2) Horisontalt

Montering:

1) Vertikalt

2) Horisontalt

Substrat  1   

A1, A2-s1,d0 ≥ 9 mm og 

densitet ≤ 525 kg/m
3
 Substrat 

2 Mineralull eller alle substrat 

i Euroklasse A1 med tykkelse 

minimum 20 mm og en 

densitet ≥ 37,5 kg/m3.  

Substrat   2

D-s2,d0  ≥ 10 

mm og densitet 

≤ 510 kg/m3

Godkjent med:

1) Luftspalte

2) Ikke luftspalte Overflatebehandling/kommentar

Opsjon 1

Gran kledning/limtre, 

profilert brannmalt 3 1 400-600 kg/m
3

19 - 57 mm B-s1,d0 1 & 2 1 & 2 1 1

Råtebeskyttelse, 

Grunning+mellomstrøk, toppstrøk 

alle farger

Opsjon 2 Grankledning høvlet 3 1 400-600 kg/m
3

   18 mm B-s1,d0 1 1 & 2 1 1 Grunning+mellomstrøk alle farger

Opsjon 3

Alle tresorter  brannlakkert 

med toppstrøk 3 2 ≥ 338 kg/m
3

≥ 8 mm B-s1,d0 1 & 2 1 & 2 1 1&2  evt Beis + Lakk + topp alle farg

Opsjon 4 Alle tresorter brannlakkert 3 2 ≥ 338 kg/m
3

≥ 8 mm B-s1,d0 1 & 2 - 1 1&2 grunnet , toppstrøk klar

Opsjon 5

Alle tresorter 

systembrannmalt 3 2 ≥ 338 kg/m
3

≥ 12 mm B-s1,d0 1 & 2 - 1 2 2 malt dekkende + evt lakk alle farg

Opsjon 06 Gran høvlet FG 1 2 ≥ 390 kg/m
3

18 ± 3 mm B-s1,d0 1 & 2 1 & 2 1 2

interiørbeis, grunning+toppstrøk, 

lakkert

Opsjon 07 Gran sagskåren/høvlet FG 1 1 400-600 kg/m
3

≥ 19 mm B-s1,d0 1 & 2 1 & 2 1 1

Teknol 

1830FR+mellomsrøk+toppstrøk

Opsjon 08 Furu høvlet FG 1 2 400-600 kg/m3
15 mm B-s2,d0 - - 1 2

Opsjon 09 Western Red Ceder 2 1 350-500 kg/m3
18 mm B-s1,d0 1&2 2 1 - 1

Opsjon 10 Gran 2 1 400-600 kg/m3
18-48 mm B-s1,d0 1&2 2 1 2 1 (lekt/konstruksjon)

Opsjon 11 Sibirsk Lerk 2 1 567-825 kg/m3
20 mm B-s1,d0 1&2 1 & 2 1 2 1

Opsjon 12 furu/malmfuru /termofuru 2 1 450-600 kg/m
3

19-48mm

≥ 48 mm

B-s2,d0

B-s3,d0 1&2

furu 1 & 2

termofuru 1 & 2 1 & 2 1 evt. Innfarget

Opsjon 13 Cypress Shingles 2 1 1-10 mm B-s2,do 1&2 1

2, 15 mm 

plywood

1, luftspalte bak 

plywood

Opsjon 14 Wedge-shaped Cypress Shingles 2 1 3-10 mm B-s2,do 1&2 1

2, 15 mm 

plywood

1, luftspalte bak 

plywood


