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DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADEKLARATION CPR1098

1. Produktgrupp och identifiering
Ytterpanel av gran méalad med rod och svart slamfarg, tjocklek 222 mm.

2. Byggprodukt

Séagade, hyvlade eller profilerade trapaneler med eller utan spont som uppfyller kraven enligt EN
14915. For ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utéver vad som anges
nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda anvandning
Utvandig panel for vaggar och undertak som kan monteras horisontellt eller vertikalt.

4. Tillverkare

Foretag: Moelven Wood AB

Adress: Box 8006, 650 08 Karlstad
Telefon: +46 10 122 50 50

E-post: order.woodab@moelven.se
Hemsida: www.moelven.se

5. System fér beddmning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 3.

6. Certifiering och angiven prestandai enlighet med harmoniserad standard
Produktstandard EN 14915.

Det anmélda organet DBI (identifikationsnummer 0845) har utfort brandtester for att kontrollera
brandtillvéxthastighet, antandlighet och roktillvéxt. DBI har utfardat klassifikationsrapport i enlighet med
EN 13501-1.

pl Moelven Moelven Wood AB, Skarevagen 60, Box 8006 650 08 Karlstad, Telefon: +461 012 250

E-post: order.woodab@moelven.se, www.moelven.se, Org.nr. 556201-9785


http://www.moelven.se/

M Moelven

Dokumentnamn Dokument nr Sida
Declaration of performance / Prestandadeklaration CPR1098 2av3
Ytterpanel av gran, réd och svart slamfarg

Utarbetat av Version

Michaela Pfeiffer 1

Godkéand av Ersatter utgava Datum
Lars-Kristen Holst - 2021-12-02

7. Angiven prestanda

Vdsentliga egenskaper

Deklarerade varden

Reaktion vid brandpaverkan

Brandklass

Ytskiktsklass | D-s2,d0 i enlighet med EN 13501-1

Bakomliggande material

Montering Minimum densitet Brandklass
[kg/m3] EN 13501-1
Med ventilerad, eller 38 (thickness min 22 Al
icke ventilerad mm)
luftspalt eller utan
luftspalt

Varmeledningstal

18,8 (enligt EN 14915)

Anvindningsomrade

E (utomhus, enligt CEN TS 15912)

Typ av panel

W och C (vaggar och undertak)

Naturlig besténdighetsklass

4 (enligt EN 350-2)

Densitet

390 kg/m?3 (minsta medeldensitet)

Ljudabsorptionskoefficient

0,10/0,30 (enligt EN 14915)

Genomslapplighet av
vattendnga

20 (wet)/50 (dry) (enligt EN 14915)

Formaldehydklass

El

PCP (pentaklorfenol)

NPD (no performance detected)

Farliga dmnen

NPD (no performance detected)

Infastning

M Moelven

NPD (no performance detected)

Moelven Wood AB, Skarevagen 60, Box 8006 650 08 Karlstad, Telefon: +461 012 250

E-post: order.woodab@moelven.se, www.moelven.se, Org.nr. 556201-9785



M Moelven

Dokumentnamn Dokument nr Sida
Declaration of performance / Prestandadeklaration CPR1098 3av3
Ytterpanel av gran, réd och svart slamfarg

Utarbetat av Version

Michaela Pfeiffer 1

Godkéand av Ersatter utgava Datum
Lars-Kristen Holst - 2021-12-02

8. Lamplig teknisk dokumentation
Egenskapen foér produkten som ar deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, ar i enlighet med den egenskapen

angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration ar upprattad under ansvar av tillverkaren som anges i
avsnitt nr 4.

Karlstad 2022-02-28

Lars-Kristen Holst, Chef Produktledning

(underskrift)
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