Oversikt lager og bestillingsvare

TRESLAG

PRODUKT

LAGER/
BEST.

TEGNING

Termo osp
Termo osp
Termo osp
Termo osp

Termo or

Saunapanel
Saunapanel
Benkespiler
Benkespiler

Panel

15x090 STP

15x120 STP

28x065 PHL

28x088 PHL

15x080 STP

lager
bestilling
lager
bestilling

bestilling

Andre treslag og profiler pa forespgrsel

Bildet viser spiler i \28x65mm brukt
bade pa benker og vegger

TIPS:

Det skal benyttes tynne rustfrie skruer for montering av termotre
produkter. Panelklips bgr benyttes pa veggen.

Badstue
Synlige skruer ma senkes grunnet varmeutvikling, slik at de ikke
kommer i kontakt med huden.

Ikke monter trevirke for tett inntil badstueovnen.
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VARMEBEHANDLET
TRE TIL BAD
OG BADSTUE

lre

—en miljgvennlig og
fornybar ressurs
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Termotre til bad
og badstue

Moelven Wood Prosjekt AS leverer ulike typer termotre som kan

benyttes i bad og badstue. Fordelen med termotre er hdy stabilitet

og lite bevegelse siden restfuktigheten er under 6 %. Overflaten er

i hgy kvalitet , i nesten kvistfri sortering og renholdet dermed lett.
Vi lagerfgrer noen produkter for rask levering og har flere

bestillingsprofiler (sjekk siste side) Termobehandlingen fgrer

til at treet far en varm gjennomgaende farge.

——; —

1] | “
1 |
11|

.

£«

Bildet viser en badstue i termo osp.

»

Veggpaneler og/eller benkespiler som benyttes pa vanlige
bad anbefales & oljes med OSMO 3032 med et strgk for lettere
vedlikehold. Badstue paneler og/eller benkespiler kan sta
ubehandlet. Den store fordelen med termotre i badstue er

at overflaten bare bli lunken og ikke varm. Det er meget
behagelig a sitte pa badstue benker i termotre.
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Bildet viser gulv i termo ask.




