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Mottagning, kontroll och lagring

Projektprodukter ska alltid hanteras varsamt vid lossning och lagring.

o Traprodukter med 1ag densitet, sdsom cedertra, ar sarskilt kansliga och riskerar att fa
bestdende marken, exempelvis fran truckgafflar.

o Varmebehandlat tra ar mer sprott an obehandlat tra, vilket dkar risken for skador vid
harda stotar eller vid lyft med ojamn viktférdelning.

Kontroll vid mottagning:
- Kontrollera att emballaget ar helt och oskadat
- Gor en oversiktlig kontroll av levererad mangd
- Sakerstall att traslag, dimensioner och markning stammer 6verens med bestallning och
foljesedel
- Kontrollera materialet och notera eventuella synliga skador.

Lagring:
- Fobrvara i skyddande plast.

- Placera pa torrt och val dranerat underlag. Lagringsplatsen ska ha god luftcirkulation och
vara fri fran stdende vatten samt hallas snorojd.

- Skydda fran direkt markkontakt - rekommenderat avstand till mark &r minst 300 mm.

- Undvik underlag dar regn, jord eller smuts kan stanka upp pa produkterna.

- Forvaring under tak rekommenderas, sarskilt vid langre lagringstid.

- Undvik att lagra produkter i direkt solljus. Om plasten avlagsnas infor montering ska
exponering i direkt solljus minimeras.

- Behall bandningen runt paketet tills materialet ska anvandas, om det inte finns
misstanke om dolda skador.

Las mer under "Hantering och lagring” pa svenskttra.se. Vid levereranser galler generellt ABM 07-
Tra, om inget annat anges.

Bearbetning och personskydd

Minimera inandningen av trédamm oavsett traslag. De sma finkorniga partiklarna kan orsaka
irritation.

Anvand branschspecifik skyddsutrustning:
- Skyddsglaségon (vid risk for flisor / damm)
- Skyddshandskar (vid direktkontakt, speciellt om kanslig hud)
- Andningsskydd (vid risk for damm exempelvis vid slipning, klyvning, kapning).

ThermoWood Furu / TermoGran

Sagspan fran varmebehandlat material ar nagot finkornigare an exempelvis vanlig gran eller furu.
Darfor ar det extra motiverat att att ha bra ventilation, utsug samt att anvanda andningsskydd
med P3-filter vid frigdrande av stdrre mangder traspan.

Cedertra

Kénsliga personer bor inte bearbeta cedertra eftersom det i enstaka fall kan framkalla allergi. |
mer sallsynta fall, efter normalt langre tids exponering utan andningsskydd, kan cedertra
framkalla astma. Vid bearbetning av cedertra (eller Iangre bearbetning av annat traslag)
rekommenderas att anvanda utsug samt god ventilation for att undvika dammet som kan orsaka
skada.
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Doft av cedertra, ThermoWood Furu och TermoGran

Traet har en tydligare tradoft &n gran och furu. Doften minskar till en mer normal trédoft inom 3 -
6 manader efter montering. Enklast ar att sjalv ta en provbit och se hur den doften upplevs. En
oljebehandling kapslar delvis in doften.

Doftextrakt fréan cedertrd anvénds vérlden 6ver till tval och schampo tack vare doftens goda
karaktar.

Montering - generella rekommendationer

Projektprodukter i trd har en lang férvantad livslangd utan tillsatta kemikalier. For att uppna och
bibehalla denna livslangd ar det viktigt att:

- Sakerstalla god ventilation

- Anvanda korrekt infastningsmaterial

- Undvika konstruktioner déar vatten kan bli stdende (sa kallade vattenfallor)
- For fasader: minska risken for uppstank av regnvatten

Luftning/Ventilation
Tra klarar att bli fuktigt, forutsatt att det ges mdjlighet att torka ut.

Trall:

- Bor monteras minst 300 mm ovan mark

- Ska ha god luftgenomstromning (minst 200 mm)

- Rekommenderat fall: cirka 10 mm per meter for att underlatta vattenavrinning
Fasad:

- Ska alltid ha en fri vertikal luftspalt, oavsett profil- och paneltyp (staende eller liggande)
o Sakerstalls genom anvandning av stdende spiklakt
- Luftflode ska finnas langst ned och upp pa fasaden samt under och ovanfor fonster.
Montera inte panel direkt mot plat eller avslutande detaljer
o Oppning for luftning: 25 mm (méjligt att efterbehandla andtré)
o Minst 10 mm luftspalt mellan plat och andtra for att sdkerstalla vertikal
ventilation

Studsande regnvatten

Vid montering av fasad. Rekommenderat avstand mellan panel och mark:
- minst 300 mm vid harda ytor (t.ex. asfalt)
- minst 200 mm oavsett underlag

Harda ytor 6kar risken for uppstank av regnvatten som kan belasta panelen. Om méjligt, anvand
mjukare underlag som grus eller gras for att minska belastningen.

Kapillareffekt
- Andtra suger upp till 20 ganger mer vatten &n dvriga traytor. For att minska risken:
o Anvand fonsterplatar for att leda bort vatten
o Sakerstall ett mellanrum pa minst 6 mm mellan panel/omfattning och plat
= Luftspalten minskar risken for att vatten sugs upp via kapillarkraft
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Infastning
- Anvand alltid infastning i rostfri syrafast kvalitet (A4)
- Icke rostfri infastning kan orsaka:
o Missfargningar (morka ringar och rinnmarken) och korrosion

Montering panel:

Langd pa spik/skruv ska anpassas efter:
- Panelens tjocklek
- Spiklakt och luftningslakt

Infastning far inte penetrera vindskyddet. Folj riktlinjer i AMA.

Val av infastning:
- Spik: Rekommenderat att anvanda ringspik
]

- Skruv: Bor forborras eller vara sjalvborrande, vilket minskar
risken for sprickbildning

Skruv- eller spikhuvud ska monteras i niva med traytan.

Platdetaljer och materialval
Undvik kontakt mellan traprodukter och icke rostfria metaller, da detta kan orsaka
missfargningar. Det galler exempelvis:

- Fonsterplatar

- Hangrannor

- Verktyg och metallspan

Rekommenderade material:
- Rostfritt stal
- Koppar
- Plast
- RheinZink*
- Lackerad plat**

* Kan missfargas av tréprodukten vid regn
** Blottade kapsnitt kan ge missfargning

Dolt montage for trall

Dolt montage ger bade estetiska och tekniska fordelar:
- Ger en renare och mer enhetlig yta
- Minskar risken for vattenansamling i skruvhal

Rekommendationer:
- Anvand exempelvis CAMO-system for dolt montage
- For TermoGran rekommenderas tillhérande clips-system

Ovrigt

For detaljerade krav och utforande hanvisas till:
- Svenska byggregler
- AMA (Anlaggning och Hus)
- Traguiden (traguiden.se)
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Cedertra

Las &ven "Montering - generella rekommendationer”

Cedertra har en naturligt varierande fargskala med tydliga inslag av bruna, gula och roda nyanser.
For basta estetiska resultat rekommenderas att bradorna monteras i ett varierat fargmonster, sa
att fargskiftningarna fordelas jdmnt over ytan.

Alla traslag innehaller naturliga, vattenldsliga @mnen (tanniner). Obearbetat cedertra kan, vid
paverkan av fukt, solljus och regn, avge fargadmnen. Dessa kan missfarga intilliggande ytor,
sarskilt pordsa material som betong och puts. Risk for avfargning ar stérst under den forsta tiden
och avtar successivt. Missfargningar kan oftast tvattas bort till stor del, eftersom amnena ar
vattenlosliga. Det finns ytbehandlingsprodukter som minskar risken for utfallning. Kontakta
farghandlare for rekommenderade produkter.

Montering av panel
- Centrumavstand (c/c): 600 mm.
- For panelbrador med bredd upp till 147 mm: 1 infastning per brada och lakt
- For panelbrador med bredd éver 147 mm: 2 infastningar per brada och lakt

Anvand garna andspontade brador for:
- ett snyggt och jamnt skarvutférande
- minskat spill
- snabbare montering

Andspontade skarvar behdver inte placeras dver spiklakt. Undvik att placera flera skarvar intill
varandra.

Tratak
For montering av tratak hanvisas till anvisningar pa var hemsida.

Cedertraspan

Las dven "Montering - generella rekommendationer”

Montering av panel
Anvand spik eller klammer vid montering. Spanen monteras med den tjockare sidan nedat.

Infastning per span:
- Bredd 70-250 mm: 2 spik/klammer per span
- Bredd 6ver 250 mm: 4 spik/klammer per span

Placering av infastning: Spik/klammer placeras cirka 25 mm fran vardera kant. Detta sakerstaller
att infastningen inte blir synlig mellan spanen. Infastning sker cirka 200 mm ovanfér underkanten
pa respektive span.

Tackning och éverlapp:
- Synlig del av spanet: 180 mm (vid vertikal montering)
- Dolt éverlapp: minst 220 mm
- Total Iangd per span: cirka 405 - 457 mm

Med dessa matt tadcker en bunt cirka 3,2 m2.

Tratak
For montering av tratak hanvisar vi till var hemsida.
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Karnfuru

Las &ven "Montering - generella rekommendationer”

Montering av panel
- Montera panelen med ett maximalt centrumavstand (c/c) pa 600 mm.
- Anvand tva infastningar per brada och lakt/regel.

Valj garna andspontade brador for:
- ett snyggt och jamnt skarvutférande
- minskat spill
- snabbare montering

Andspontade skarvar behéver inte placeras dver spiklakt. Undvik att placera flera skarvar intill
varandra.

ThermoWood Furu

Las &ven "Montering - generella rekommendationer”

Montering av panel
- Montera panelen med ett centrumavstand (c/c) pa 600 mm.
- Infastning:
o For panelbrador med bredd upp till 120 mm: 1 infastning per brada och lakt/regel
o For panelbrador med bredd éver 120 mm: 2 infastningar per brada och lakt/regel

Anvand garna andspontade brador for:
- ett snyggt och jamnt skarvutférande
- minskat spill
- snabbare montering
Andspontade skarvar behdver inte placeras éver spiklakt. Undvik att placera flera skarvar intill
varandra.
Tillaggsinformation paneler med dold infastning (Profil D501, D481 och D441)

- Panelen har en markering i fjadern dar infastningen ska placeras. Se bild.

Spikspar

/]
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Montering av trall
- Regelavstand: ¢/c 450 mm (galler trallorador med 26 mm tjocklek)
- Anvand tva infastningar per brada och regel
- Sakerstall ett mellanrum pa minst 5 mm mellan trallbradorna

Tratak
For montering av tratak hanvisar vi till var hemsida.

TermoGran

L&s &ven "Montering - generella rekommendationer”

Montering av trall
- Regelavstand: c¢/c 400 mm (galler trallorador med 26 mm tjocklek)
- Anvand tva infastningar per brada och regel
- Sakerstall ett mellanrum pa minst 6 mm mellan trallbrédorna
- Montera bradorna med karnsidan nedat

For dolt montage rekommenderas tillhérande clips. Anvand cirka 14 clips per m2.

Montering - TermoAsk

Las dven "Montering - generella rekommendationer”

Montering av panel
- Montera panelen med ett maximalt centrumavstand (c/c) pa 600 mm.
- Anvand tva infastningar per brada och lakt/regel.

Valj garna andspontade brador for:
- ettsnyggt och jamnt skarvutférande
- minskat spill
- snabbare montering

Andspontade skarvar behéver inte placeras dver spiklakt. Undvik att placera flera skarvar intill
varandra.

Montering av trall
- Anvand tva infastningar per brada och regel
- Det ska vara minst 4 mm mellan trallborador som ar upp till 112 mm breda och minst 6
mm om bradorna ar éver 132 mm.
- Regelavstand:
o 20 mm tjocklek: ¢c/c 450 mm
o 26 mm tjocklek: ¢/c 600 mm
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Ytbehandling

For att skydda traet och férlanga dess livslangd rekommenderas ytbehandling. Det ger aven ett
jamnare utseende och minskar risken for pavaxt.

Vid oljebehandling bor en traolja av hdg kvalitet anvandas. Oljan bor ha:
- UV-skydd
- skydd mot ytmogel

Andtréa &r sarskilt kansligt for fukt:
- Andtra suger upp till 20 ganger mer fukt &n dvriga traytor
- Det rekommenderas darfor att alltid olja andtra, oavsett om 6vriga ytor behandlas eller
ldamnas obehandlade
- Detta ar extra viktigt vid horisontell montering, t.ex. trall

Applicering:
- Applicera rikligt med en grundolja av god kvalitet
- Om odvriga ytor inte ska behandlas:
o Undvik att fa olja pa synliga ytor
o Viss nyansskillnad kan uppsta da oljan sugs in via andtraet

Brandskyddat tra
Vid anvandning av brandskyddat tra galler foljande:
- Ytbehandling ska alltid stdmmas av med projektavdelningen
- Endast ytbehandlingar som ar testade, godkanda och kompatibla med produkten ska
anvandas
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Underhall

Aldring av fasadpanel
Tra aldras naturligt 6ver tid och paverkas av flera faktorer:

- En fasad som inte ar korrekt ventilerad riskerar att halla kvar fukt, vilket 6kar risken for
mogelpavaxt
- Sol och regn bryter successivt ner traets naturliga lignin, vilket ger en forandrad yta och
kulor
- Aldringen varierar beroende pa:
o Vaderstreck
o Takutsprang och fonsterdetaljer
o Skuggning fran narliggande vegetation
o Lokalt klimat

Som resultat far en tradfasad med synlig trastruktur ett naturligt varierat utseende over tid.

Ytmogel- och algpavaxt

Alla utomhusytor kan drabbas av ytmogel (svartmogel) eller alger, oavsett material (tra, betong,
plat etc.). Pavaxten ar framst ett estetiskt problem och behdver inte paverka traets funktion.
Den uppstar nar:

- Ytan éar fuktig
- Maogelsporer fran omgivningen far faste

Forebyggande atgarder:

- Hall ytan ren frdn smuts
- Sakerstall god ventilation
- Ytbehandla vid behov - detta ger en torrare yta och minskar risken for pavaxt

Vid pavaxt:

- Anvand anpassade rengdringsmedel, exempelvis:
o Medel mot ytmdgel (exempel Jape Prickfri)
o Medel mot algpavaxt (exempel Jape gronfri)

Rengoring
Rengor traytan vid behov for att bibehalla utseende och minska risken for pavaxt.

Rekommendationer:

- Anvand en trarengoringsprodukt fran farghandeln, garna miljévanlig
- Alternativt kan gronsapa anvandas

Metod:

- Applicera rengdringsmedlet med lagtrycksspruta
- Borsta ytan med skurborste eller svamp (garna med langt skaft)
- Tvétta fasaden nerifran och upp for battre kontroll och jdmnare resultat

Observera: Undvik hogtryckstvatt, da det kan skada traytan och orsaka marken
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Viktig information om BT Brandskyddat tra

Brandimpregnerat tra ska inte monteras i direkt kontakt med jord eller andra fuktiga material.
Undvik att hyvla, frasa eller pa annat satt bearbeta traets yta, da detta kan forsamra effekten av
det skyddande brandimpregneringsmedlet. Haltagning bor begransas och endast utforas vid
behov. Vid bearbetning kan verktyg fa belaggningar av brandskyddsmedel.

Vattenfast brandskydd ar ett polymeriskt medel som ger traytan fuktavvisande egenskaper. Ytan
kan darfor i vissa fall upplevas som latt fuktig, vilket beror pa att fukt inte absorberas i samma
utstrackning i tréet utan stannar kvar pa ytan. Mindre ytliga missfargningar eller flackar kan
forekomma. Detta innebér inte att virket ar vatt eller osakert att hantera.

Vid normal hantering géller foljande:

- Anvand skyddshandskar vid direktkontakt, exempelvis arbetshandskar enligt EN ISO
21420

- Vid behov kan handskar med mekaniskt skydd enligt EN 388 anvandas, beroende pa
arbetsmoment

- Tvatta handerna efter hantering samt fore maltid, dryck eller rokning

- Undvik onddig hudkontakt, sarskilt vid langvarigt arbete eller kanslig hud

- Undvik att fa @mnen fran ytan i 6gon eller pa huden

- Anvand skyddsglasdgon vid risk for flisor, sténk eller damm

Dimensionsforandringar och materialegenskaper
Tra paverkas naturligt av fukt och efterféljande torkning. Fuktvariationer kan skapa inre
spanningar i materialet. Detta kan leda till dimensionsforandringar och viss skevhet.

Eftersom brandimpregnering sker efter sagning och hyvling kan:
- Normala hyvlingstoleranser dverskridas
- Det bli svarare att sammanfoga not och fjader jamfort med obehandlat tra

Materialvariationer:
- Mer formstabila traslag, sasom cedertrd och Thermowood/TermoFuru, paverkas generellt
mindre
- RKvistar kan utveckla fler och storre sprickor efter impregnering
- Traet kan bli ndgot mer sprott och ska darfor hanteras varsamt

Vissa traslag innehaller naturliga @mnen sdsom kada, lignin, hartser. Dessa kan frigoras i
samband med impregnering och ge upphov till flackar pa ytan samt orsaka lukt. Detta ar en
naturlig effekt av trédets egenskaper.

PH-varde och materialval

Vattenfast brandimpregnering kan sanka traets pH-varde, vilket innebar att ytan blir nagot surare
an obehandlat tra. Detta staller hogre krav pa materialval och valja ratt platar och angransande
material, se riktlinjer under avsnittet Montering - generellt.

Risk for rinnmarken
Det finns risk for missfargning pa intilliggande material. Rinnmarken kan uppsta pa ytor med hogt
pH-varde (basiska ytor), exempelvis betong. Missfargningar syns ofta tydligare pa ljusa ytor.

Forebyggande atgarder:
- Led bort regnvatten fran fasaden
- Anvand platdetaljer for att separera material
- Utforma konstruktionen med dverhang for att minska vattenpaverkan
- Behandlad eller impregnerad betong kan minska risken for missfargning
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Brandklass och bruksklass

For att uppfylla ratt brandklass kravs att hansyn tas till aktuell dokumentation samt korrekt
monteringssystem.

Folj alltid:
- Aktuell prestandadeklaration (DoP)
- Typgodkannande
- Och/eller andra brandtekniska utldtanden

Detta sakerstaller att ratt brandklass uppnas utifrdn projektets krav och forutsattningar.
Moelven levererar exteriort brandskyddat tra som ar klassat enligt bruksklass EN 16755 EXT.

Om standarden EN 16755

EN 16755 ar en europeisk standard for att utvardera brandskyddets bestandighet. Metoden
bygger pa accelererad aldring, dar materialets hygroskopiska egenskaper testas. Syftet ar att
sakerstalla att brandskyddet bibehaller sin funktion aven efter exponering for fukt och
klimatpaverkan i laboratoriemiljo.

Aldring och brandprestanda over tid

Vid naturlig aldring och exponering sker forandringar i traets ytskikt. Ytan paverkas forst, vilket
kan forandra materialets initiala reaktion vid brand. Brandprovning, sasom SBI-metoden, baseras
pa FIGRA-varde (Fire Growth Rate) och mater framst:

- Brandens utveckling under de forsta sekunderna
- Ytskiktets initiala reaktion

Detta innebar att:
- FIGRA-vardet speglar inte den langsiktiga brandskyddseffekten i hela materialet
- Resultatet kan paverkas av forandringar i ytan orsakade av vaderexponering och annan
paverkan pa ytan fran den omgivande miljon

Viktigt:
- Efter naturlig aldring kan ytan ha férandrats utifran FIGRA-vardet
- Detta paverkar framst klassificeringar som bygger pa initial reaktion i ytan, inte den
underliggande brandskyddande funktionen och begréansning av flamspridning

Rekommendation:
- Sakerstall att ratt dokumentation anvands for aktuellt projekt
- Be alltid om tredjepartsverifierad dokumentation for kvalitetssakrad information
- Vid osékerhet kring ytbehandling, exponering eller kravbild: Kontakta projektavdelningen
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